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Zatqcznik nr 2 Opis przedmiotu zamdwienia

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — INFORMACJE PODSTAWOWE

OPIS PROJEKTU

Projekt pt. ,, Wprowadzenie na rynek nowych w skali Swiata preparatéw z
zakresu chemii gospodarczej, bedacych wynikiem prac B+R, poprzez
wdrozenie nowoczesnych rozwigzan technologicznych w firmie
Madonis”, na realizacje ktérego Zamawiajacy pozyskat dofinansowanie w
ramach Dziatania 11.3: ZWIEKSZENIE KONKURENCYINOSCI MSP,
poddziatanie 11.3.1: INNOWACIE W MSP Regionalnego Programu
Operacyjnego  Wojewddztwa  tdédzkiego na lata  2014-2020.,
wspoftfinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

ZWIEZLE OKRESLENIE

PRZEDMIOTU | Przedmiotem zamdwienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie

(KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA)

ZAMOWIENIA urzadzen okreslonych w pkt 3.2 niniejszego zapytania wraz z wszelkimi
kartami katalogowymi oraz gwarancyjnymi.
WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN 42000000-6 Maszyny przemystowe

3.2 SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT

SPECYFIKACJA

L.p. [Nazwa

1. |Linia technologiczna
przeznaczona do
przygotowania wsadu
do produkcji— 1
sztuka

Planowane do zakupu urzgdzenie musi posiada¢ parametry nie gorsze / nie nizsze niz:
Minimalne wymagania:
- stacjonarny proznioszczelny mieszalnik homogenizujacy z ciSnieniowym ptaszczem
grzewczo — chtodzacym i ptaszczem izolacyjnym oraz zintegrowanym systemem do
cyklu mycia CIP - 2 sztuki
- Pojemnosc¢ robocza nominalna - 1000 litrow
- Zbiornik mieszalnika préznioszczelny w zakresie -1/0,4 bar, t<85°C z pompa
prézniowa
- Pfaszcz grzewczo-chtodzacy cisnieniowy, p<4 bar, t<110°C, grzanie elektryczne
- Stal w kontakcie z produktem AISI 304 / AISI 316, powierzchnia szlifowana
- Mieszadto gdrne kotwicowe z tamaczami fal i dwu kierunkowymi zgarniaczami
- Staty pomiar temperatury produktu i ptaszcza
- Denny zawdr odcinajacy odciecie zbiornika z mieszadtem od homogenizatora
z instalacjg by-pass
- Homogenizator do homogenizacji produktu w obiegu by-pass predkos¢ liniowa
do 30 m/s
- Mozliwos$¢ wprowadzania surowcow dwéch faz bezposrednio na homogenizator
- Mieszalnik z dedykowang instalacja do cyklu mycia z obrotowymi gtowicami
Myjacymi CIP o dziataniu 360 stopni bez dodatkowej pompy cyrkulacyjnej

- stacjonarny proéznioszczelny topielnik fazy tluszczowej z dennym mieszadtem
rozdrabniajgcym z ciSnieniowym ptaszczem grzewczym i ptaszczem izolacyjnym oaz
zintegrowany z systemem do cyklu mycia CIP - 2 sztuki

- Pojemnosc¢ robocza nominalna 400 litréw , minimum 50

- Zbiornik mieszalnika ci$nienie atmosferyczne, t<85°

- Ptaszcz grzewczy cisnieniowy, p<4 bar, t< 110°C z systemem grzania elektrycznego

- Stal w kontakcie z produktem AISI 304 / AISI 316, powierzchnia szlifowana




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

o © Unia Europejska
rl 2 Europejski Fundusz
tOdz‘“e Rozwoju Regionalnego

- Dolne mieszadto wysokoobrotowe do mieszania produktu wewnatrz zbiornika i
wstepnego rozdrabniania komponentéw fazy ttuszczowej

- Mieszalnik z dedykowang instalacjg do cyklu mycia z obrotowymi gtowicami
myjgcymi CIP o dziataniu 360 stopni bez dodatkowej pompy cyrkulacyjnej

- podest operacyjny do obstugi mieszalnika homogenizujacego 1000 litréw
i mieszalnika zadaniowego 400 litrow z wspodlng szafg elektryczng i panelem
operacyjnym - 2 sztuki

- Materiat podestu obstugowego stal AlSI 304.

- Na podescie szafa elektryczna ze stali AISI 304 z panelem operacyjnym do obstugi
mieszalnika 1000 i 400 o wielkosci 9-10” TOUCH COLOR.

- Elastyczna instalacja transferowa z filtrem fazowym pomiedzy mieszalnikiem
zadaniowym 400 litréw i mieszalnikiem homogenizujgcym 1000 litréw.

OGOLNE
POSTANOWIENIA
DOTYCZACE REALIZACJI
PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Oferowane urzgdzenia muszg by¢ nowe, nieuzywane, aktualnie produkowane.
Urzadzenia lub ich zestawy musza by¢ w petni kompletne, aktualnie produkowane na
rynku i gotowe do pracy. Dostarczane urzgdzenia muszg by¢ kompatybilne z
posiadanymi przez Zamawiajgcego urzadzeniami.




