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Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

3.2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJA 

3.2.1 Komplet 
akcesoriów 
laboratoryjnych w 
tym: szkło 
laboratoryjne i 
szalki, statywy, 
uchwyty do 
statywów, biurety - 
1 komplet 

Planowany do zakupu komplet akcesoriów laboratoryjnych musi posiadać parametry 
nie gorsze niż: 
 
W celu prawidłowego wyposażenia laboratorium konieczny jest zakup niezbędnego 
wyposażenia m.in. Szkła laboratoryjnego w tym: 
 

1. statywów , statywów do pipet 

• podstawa żeliwna malowana emalią,  

• pręt stalowy niklowany  

• trwała, antypoślizgowa podstawa 

• wytrzymały, odporne na korozję 
 

Pręt Ø/długość Podstawa Ilość 

16 mm / 1000 mm 
(umieszczony centralnie) 

380 mm / 180 mm 3 szt. 

16 mm / 1000 mm 
(umieszczony bocznie) 

270 mm / 180 mm 7 szt.  

12 mm / 800 mm 
(umieszczony bocznie) 

250 mm /160 mm 10 szt. 

 
2. uchwytów do statywów 

 

• łączniki podwójne aluminiowe do prętów max 16,5 mm, kąt 90°  
            20 szt.  

• zaokrąglone szczęki pokryte winylem dla ochrony zaciskanych elementów,  
jedną śrubą radełkowaną do łatwego mocowania, wykonane ze stopu 
aluminium 

Rozpiętość  Ilość  

8 - 30 mm 10 szt. 

15 - 65 mm 10 szt. 

 

• Łapa do biuret, dla dwóch biuret o średnicy do 12 mm, wykonana z czarnego 
winylu  2 szt. 

3. Wyparek 
 

• parownica porcelanowa, wykonana z porcelany glazurowanej, odporna na 
temperaturę do + 1000 °C, Z wylewem i okrągłym dnem, biała glazura 
wewnątrz,  

 

Pojemność Wysokość Ø zewn. 
Ilość 

285 ml  50 mm  125 mm 5 szt.  

75 ml  32 mm  80 mm 10 szt.  
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4. Suszarek (2 szt.) 

Suszarka z tworzywa do ociekania i suszenia szkła laboratoryjnego, o wymiarach: szer. 
450 mm × głęb. 110 mm × wys. 630 mm. Suszarka wyposażona w kołki o średnicy 15 
mm i długości 95 mm (z możliwością doboru innych rozmiarów), które można 
dowolnie umieszczać w otworach suszarki. W komplecie z suszarką wymagany wąż 
odprowadzający oraz uchwyty do zawieszania na ścianie. 
 

5. Biuret 
 

• biureta szklana, szkło borokrzemowe 3.3, klasa A, pasek Schellbacha, kran 
szklany, niebieska podziałka, Certyfikat DIN EN ISO 385 

Pojemność  Podziałka Błąd wskazań Ilość 

25 ml 0,05 ml ± 0,03 ml 25 szt. 

50 ml 0,1 ml ± 0,05 ml 10 szt.  

 

• pipeta jednomiarowa klasa AS, wykonana ze szkła borokrzemowego, 3.3, 
kalibrowana na wlew, oznaczenia i napisy w kolorze brązowym, certyfikat 
DIN EN ISO 648 

 

Pojemność  Błąd wskazań  Wysokość Ilość 

1 ml  0,007 ± ml  300 mm 6 szt. 

5 ml  0,015 ± ml  410 mm 6 szt. 

10 ml  0,020 ± ml  450 mm 6 szt. 

50 ml  0,050 ± ml  550 mm 20 szt. 

100 ml  0,080 ± ml  600 mm 2 szt. 

 
6. zlewek miarowych 

 

• zlewki szklane niskie ze szkła borokrzemowego 3.3. z wylewem o bardzo 
dobrej odporności chemicznej, wysoka odporność na temperaturę, 
możliwość sterylizacji w autoklawie, z podziałką i polem do opisu.  

 

Pojemość Liczba sztuk 

25ml 40 

50 ml 40 

100ml 40 

150 ml 40 

250 ml 40 

600 ml 40 

1000 ml 40 

2000 ml 20 

5000 ml 2 

 

• Zlewki wykonane z PP, o dobrej odporności chemicznej, odporne na 
temperaturę 121 °C (do 20 min),  

 

Pojemość Liczba sztuk 

25ml 40 

50 ml 40 
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100ml 40 

150 ml 40 

250 ml 40 

500 ml 40 

1000 ml 40 

1000 ml (z uchem) 5 

3000 ml (z uchem) 4 

5000ml (z uchem) 8 

 
7. kolb miarowych ze szlifem 

 

• kolba stożkowa ze szlifem 29/32, o pojemności 250 ml, wykonana ze szkła 
DURAN ®, z podziałką i polem do opisu. Posiadająca certyfikat DIN 12387 

szt. 10 

•  kolby miarowe klasa A, korek z PP, wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, 
spełniający normy DIN EN ISO 1042, z certyfikatem serii 

Pojemność Błąd szlif Liczba sztuk 

10 ml ±0,0040 ml 10/19 10 

50 ml ±0,0060 ml 12/21 10 

100 ml ±0,1000 ml 14/23 10 

500 ml ±0,2500 ml 19/26 10 

1000 ml ±0,4000 ml 24/29 5 

8. kolb okrągłodennych 

 

• kolba okrągłodenna trójszyjna, matowe pole do opisu, szkło borokrzemowe 
3.3 przeźroczyste, szyje boczne skośne, zgodne z DIN 12394 

Kolba Ø gwint Ilość 

250 ml 29/32; 2x14/23 3 szt. 

500 ml  29/32; 2x14/23 3 szt. 

1000 ml 29/32; 2x 14/23      3 szt. 

 

• kolby okrągłodenne ze szlifem wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3, 
spełniające certyfikat DIN 12348, z matowym polem do opisu 

Pojemność Szlif Ilość 

100 14/23 10 

250 29/32 10 

500 29/32 10 

1000 29/32 5 

 Z podstawkami korkowymi: 



 

 

 

 

Strona 4 z 7 
 

Kolba Ø średnica zew. Ilość 

10 – 100 ml 80 mm` 5 

250 – 500 ml 110 mm 5 

500 – 1000 ml 140 mm 3 

 
9. cylindrów miarowych 
 
 

• cylinder miarowy wykonany ze szkła borokrzemowego, wysoki kl. A, 
kalibrowany na wlew, sześciokątna szklana podstawa, z wylewem, niebieska 
podziałka, certyfikat DIN 12680 

Pojemność Podziałka Błąd wskazań Ilość 

10 ml  0,2 ml  0,1 ± ml 4 szt. 

50 ml  1 ml  0,5 ± ml 8 szt. 

100 ml  1 ml  0,5 ± ml 10 szt. 

250 ml  2 ml  1 ± ml 10 szt. 

500 ml  5 ml  2,5 ± ml 2 szt. 

1000 ml  10 ml  5 ± ml 2 szt. 

• cylinder miarowy wykonany z PP, autoklawowalne, klasa B, nadrukowana 
niebieska podziałka, sześciokątna podstawa, możliwość sterylizacji w 
autoklawie w temperaturze +121 °C przez 20 minut, certyfikaty: DIN 12681, 
ISO 6706 

Pojemność Podziałka Wysokość 
Błąd 

wskazań 
Ø 

Ilość 

100 ml  1,0 ml  260 mm  1,0 ± ml  34 mm  12 szt. 

250 ml  2,0 ml  315 mm  2,0 ± ml  47 mm 6 szt.  

500 ml  5,0 ml  350 mm  5,0 ± ml  61 mm 1 szt. 

1000 ml  10,0 ml  440 mm  10,0 ± ml  76 mm 1 szt. 

 
 
10. chłodnic 
 

• Chłodnic Allihna z 2 szlifami, wykonana ze szkła DURAN, z przyłączami do 
wody wykonanymi z plastiku Ø 8 mm, dwoma szlifami  

 

Długość 
płaszcza 

Szlif zew. (NS) Szlif Ilość 

160 mm 29/32 29/32 2 

250 mm 29/32 29/32 2 

  
11. Wyposażenie laboratoryjne: 

 

• Kolby stożkowe szklane z szeroką szyją ze szkła borokrzemowego 3.3. z 
wywiniętym brzegiem, odporne na wysoką temperaturę o małym 
współczynniku rozszerzalności cieplnej Kolby z podziałką i polem do opisu. 
Certyfikat DIN ISO 24450 
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Pojemość Liczba sztuk Szerokość szyjki 

50 ml 10 34 mm 

100ml 10 34 mm 

250 ml 10 50 mm 

500 ml 10  50 mm 

 
 

• kulki szklane ze szkła sodowo wapniowego  

Ø kulki Ilość 

5mm 1 kg 

3 mm 1 kg 

 
 

• termometr laboratoryjny ze szlifem 14/23, zakres temperatury -10 - +150°C, 
z podziałką 0,5°C, wypełnienie płyn czerwony , ze skalą wewnętrzną  

• termometr laboratoryjny ze szlifem 14/23, zakres temperatury -10 - +360°C, 
z podziałką 1°C, wypełnienie płyn zielony, ze skalą wewnętrzną 

• lejek z krótką nóżką ,wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3, odporny 
chemicznie,  odporny na wysokie temperatury, o gładkich ścianach 
wewnętrznych  

Lejek Ø zewn.  Nóżka Ø 
zewn.  

Do filtrów o Ø  Długość 
nóżki 

Ilość 

45 mm 6 mm 55 - 70 mm 45 mm 4 szt. 

80 mm 10 mm 125 - 150 mm 80 mm 4 szt.  

• Lejek Büchnera, porcelana biała, glazurowana, do sączków lub filtrów 
membranowych 

Pojemność  Do filtrów o Ø  Średnica płytki 
filtracyjnej Ø 

Ilość 

135 ml  70 mm  77 mm 2 szt.  

500 ml  110 mm  116 mm 2 szt.  

• lejek filtracyjny cylindryczny, ze spiekiem, ze szkła borokrzemowego 3.3, 
DURAN 

Nóżka Ø 
zewn. 

Wysokość 
Średnica płytki 
filtracyjnej Ø 

Pojemność Porowatość Ilość 

10 mm 132 mm 45 mm 75 ml 2 2 szt. 

22 mm 240 mm 95 mm 500 ml 1 2 szt. 

• kolby próżniowe, z zestawem montażowym, DURAN szkło borokrzemowe, 
kształt Erlenmeyera, z zestawem montażowym zawierającym wymienny 
króciec boczny, śrubę i uszczelkę. Do użytku próżniowego, certyfikaty: DIN 
12476, ISO 6556  

Pojemność Wysokość Ø zewn. Szyjka Ø wewn. Ilość 

500 ml  185 mm  105 mm  34 mm 3 szt.  

1000 ml  230 mm  135 mm  45 mm 3 szt.  
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• krystalizatory, szkło borokrzemowe 3.3, odporność na temperaturę do 500 
°C, certyfikaty DIN 12337 (bez wylewu), DIN 12338 (z wylewem) 

Pojemność Wysokość Ø zewn. Wylew Ilość 

60 ml 35 mm 60 mm NIE 5 szt.  

100 ml 40 mm 70 mm TAK 5 szt.  

300 ml 55 mm 95 mm TAK 4 szt.  

 
 

• szkiełko zegarkowe, szkło sodowo-wapniowe, gładkie krawędzie, certyfikat 
DIN 12341 

Ø Ilość 

50 mm 20 szt.  

100 mm 20 szt. 

 
 
 

• Moździerz z tłuczkiem, biały, autoklawowalny, wytrzymały do temp. 121°C 

Wysokość Ø Ilość  

90 mm  150 mm 3 

• kompletny zestaw aparatu soxhleta, z ekstraktorem na 250 ml, z kolbą 500 ml, 
z chłodnicą allihn’a. szlify 45/40 NS. Wszystko wykonane ze szkła 
borokrzemowego DURAN,  1 szt.  

• kolba typu Roux z szyjką przy ściance do kultur komórkowych, wykonana ze 
szkła DURAN, o pojemności 1200 ml, odporna na wysokie temperatury 3 szt. 

• Wkraplacz cylindryczny z rurką przelewową, wykonany ze szkła DURAN, 
odporny chemicznie, termicznie oraz na wysokie skoki temperatur, ze szlifami 
29/32 (dół i góra), z kranem wykonanym z PTFE, o pojemności 100 ml, ze skalą 
o podziałce co 2 ml         3 szt.  

• Wkraplacz cylindryczny z rurką przelewową, wykonany ze szkła DURAN, 
odporny chemicznie, termicznie oraz na wysokie skoki temperatur, ze szlifami 
29/32 (dół i góra), z kranem wykonanym z PTFE, o pojemności 500 ml, ze skalą 
o podziałce co 10 ml         1 szt. 

• szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej Remanit 4301, o 
właściwościach antymagnetycznych, o bardzo dobrej wytrzymałości 
termicznej, autoklawowalna. Długość 120 mm, rozmiar łyżki 31 x 23 mm         2 
szt.  

• szpatułko-łyżeczka wykonana ze stali nierdzewnej Remanit 4301, o 
właściwościach antymagnetycznych, o bardzo dobrej wytrzymałości 
termicznej, autoklawowalna. Długość 180 mm, rozmiar łyżki 40 × 28 mm          5 
szt.  

• szalki Petriego, wykonane transparentnego polistyrenu, do użytku w 
temperaturach -40°C / +65°C, o wymiarach wys. 14,2 mm / 90 mm, bez 
otworów wentylacyjnych, pakowane po 33 sztuk w rękawach, 825 sztuk 

• głaszczka bakteriologiczna, wykonana z PP, typu L, sterylna, pakowana po 5 
szt.      100 szt.  
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• Bagietki szklane wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Obie końcówki 
stopione,  

Średnica Długość Ilość 

6 mm 250 50 szt. 

8 mm 250 50 szt. 

• tryskawki wykonane z LDPE, przeźroczyste, z wentylowaną nakrętką PP, z 
nadrukiem, rozróżnione kolorem nakrętki,  

Nadruk Pojemność Gwint Ilość 

Bez nadruku 500 GL 45 5 szt. 

Aceton 500 GL 45 5 szt. 

Woda destylowana 500 GL 45 5 szt. 

Etanol 500 GL 45 5 szt. 

Izopropanol 500 GL 45 5 szt. 

Metanol 500 GL 45 5 szt. 

• butelka laboratoryjna, okrągła, wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 z 
nakrętką z PP, zaopatrzona w pierścień wlewowy, 

Pojemność Gwint Ø zewn. Wysokość Ilość 

100 ml  GL 45  56 mm  100 mm  10 szt. 

250 ml  GL 45  70 mm  138 mm  10 szt. 

1000 ml  GL 45  101 mm  225 mm  10 szt. 

• eksykator wykonany ze szkła borokrzemowego 3.3, wysoka odporność 
termiczna, chemiczna i mechaniczna.  

Średnica 
nominalna 

Typ Ø zewn.×Wys. Ø wewn. Ilość 

150 DN Bez zaworu 215 x 265 mm 143 mm 1 szt. 

200 DN 
Z zaworem 

próżniowym 
270 x 315 mm 192 mm 1 szt. 

• Vialki chromatograficzne zakręcane o pojemności 1,5 mm, przeźroczyste 
szklane, z nakrętką z PP, z otworem centralnym 7 mm z septą sylikon 
biały/PTFE beżowy,  1000 szt.  

• Słoik szklany o pojemności 120 mm, Ø gwintu 58 mm z nakrętką z wyłożeniem 
niereaktywnym 500 szt.  

• Butelka na próby, wykonana z prześwitującego PP, z nakrętką, Odporność na 
ciepło do +121 °C (przez 20 minut), przy długotrwałym używaniu do +100 °C, 
szczelna 

 

Pojemność Ø zewn. Wysokość 
Szyjka Ø 

zewn. 
Szyjka Ø 
wewn. 

Ilość 

1000 ml  96 mm  206 mm  65 mm  50 mm 60 szt. 

500 ml  78 mm  152 mm  50 mm  39 mm  60 szt. 

250 ml  63 mm  119 mm  40 mm  31 mm 100 szt.  
 

 


