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Zatgcznik nr 3 Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

3.2 SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT

SPECYFIKACJA

3.2.1
Tensjometr — 1
szt.

Planowane do zakupu urzagdzenie musi posiadaé parametry nie gorsze niz:
Parametry:

—  wielko$¢ prébki: 10 ml lub wieksza
—  zakres pomiarowy napiecia powierzchniowego, i miedzyfazowego: 1 do 5000
mN/m
—  zakres pomiaru masy: 0do 160 g
—  zakres pomiaru kata zwilzania: 10° do 170° (opcja)
—  pomiar temperatury probki w zakresie —20 do 100 ° C
—  Oprogramowanie: Windows software wersja jezykowa polska z funkcja
wyliczenia wartosci Sredniej, odchylenia standardowego oraz RSD i
automatyzacja pomiaréw. Generowany raport zgodny z zaleceniami GLP,
zawiera dane pomiarowe cyfrowe i graficzne oraz opis metody badania
—  Aparat automatyczny, kompaktowy, uktad pomiarowy w jednej obudowie,
wspotpraca z komputerem
—  Pomiar automatyczny z napedem elektrycznym o programowanej predkosci
wyciggania pierscienia lub ptytki w zakresie od 0,01 do 5 mm/sek.
—  Zgodny z normami:
—  PN-90/C04809 Srodki powierzchniowo czynne, oznaczanie napiecia
powierzchniowego i napiecia miedzyfazowego
— IS0 6295, ASTM D971 Produkty petrochemiczne, oleje mineralne,
oznaczanie napiecia miedzy fazowego metodg pierscienia
—  Aparat pozwalajacy automatycznie:
— mierzy¢ metodg ptytki i pierscienia
— mierzy¢ napiecie powierzchniowe i miedzy-fazowe
— mierzy¢ kat zwilzania cieczy za pomocg ptytki
— uwzgledniac on line korekte Zuidema-Watersa
—  Mozliwos¢ mierzenia gestosci cieczy
—  Wyswietlanie zmian sity on line na wykresie komputera
—  Wynik pomiaru na ekranie komputera w formie cyfrowej i graficznej
—  Nakfadania krzywych napiecia powierzchniowego na wykresie on line
—  Programowanie ilosci powtdrzen pomiaréw jednej probki
—  Wyjscie cyfrowe: RS 232, USB
—  Pojemnik pomiarowy o $rednicy @ 60 mm
—  Rozdzielczo$¢ pomiaru napiecia 0,001 mN/m
—  Pomiar temperatury otoczenia w zakresie: od — 20°C do 60°C
—  Uktad termostatyzujacy Peltiera z komorg, pozwalajgcy ustawiac¢ temperature
mierzonej probki w zakresie: od 0°C do 60°C
- Wyposazenie dodatkowe:
—  pierScien pomiarowy
—  ptytka pomiarowa
— zestaw do wyznaczania gestosci cieczy.

3.2.2
Termomikser — 1
szt.

Planowane do zakupu urzgdzenie musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Parametry:
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— Urzadzenie do mieszania i termostatowania probek z mozliwoscig wymiany
blokéw grzejnych, dostosowane do probéwek oraz ptytek w zakresie od 5ul do
50ml.

—  Czestotliwo$¢ mieszania 300 — 3000 obr./min (w zaleznos$ci od uzytych blokow
grzejnych)

— doktadnos¢ temperatury: maks. 0,5 °C w zakresie 20 — 45 °C

—  predkos$¢ ochtadzania: maks. 2,5 °C/min w zakresie od 100 °C do temp.
pokojowej,

—  predko$¢ ogrzewania maks. 7°C/min

—  Zakres termostatowania nie gorszy niz od 15°C ponizej temperatury
pomieszczenia do temp. maksymalnej 100°C

—  Orbita mieszania: 3 mm

—  Szybka wymiana bloku poprzez nacisniecie dzwigni, bez potrzeby uzycia
narzedzi

—  Ustawienia temperatury 1°C / 100°C

— W zestawie blok grzejny na 4 probéwki 50 ml.

—  Zegar sterujacy: Od 15 s do 99:30 h, lub praca ciggta

— Mozliwosc¢ uzycia pokrywy antykondensacyjnej zapewniajgcej homogenny
rozktad temperatury, chronigcej prébki przed parowaniem oraz osadzaniem sie
skroplonej pary wodnej na pokrywce i sciance probéwki

3.2.3 Planowane do zakupu urzgdzenie musi posiadaé parametry nie gorsze niz:
Dozowniki

butelkowe - 1 | Parametry:

komplet

— Komplet dozownikéw butelkowych ztozony z: 3 sztuk umozliwiajgcych
dozowanie od 0,5 do 2,5 ml, 3 sztuk umozliwiajgcych dozowanie od 2 do 10 ml.

—  Wysoka odpornos¢ chemiczna

—  Dozowniki powinny miec¢ szeroki zakres objetosci

—  Chroniaca przed zatarciem uszczelka ttoczka wykonana z PFA

—  Dozowniki powinny by¢ odpowiednie do gwintéw GL 32, GL 38, GL 45 i gwintu
trapezowego S 40 z uzyciem dotaczonych adapteréw

— Teleskopowa rurka zasysajgca do regulacji do wysokosci butelki

— Powinny zapewniac tatwy demontaz w celu czyszczenia i konserwacji

— Pozwalajace na petna sterylizacje w autoklawie bez demontazu
Dla dozownika w zakresie 0,5-2,5 mL

—  krok dozowania 0,05 mL:

—  Bezwzgledny btad systematyczny dla objetosci 2,5 ml £ 0,6% / 0,015 ml

—  Wzgledny btad losowy dla objetosci 2,5 ml +0,1% / 0,0025 ml"
Dla dozownika w zakresie 2-10 mL

—  krok dozowania 0,2 mL:

—  Bezwzgledny btad systematyczny dla objetosci 10 ml £ 0,5% / 0,05 ml

—  Wozgledny btad losowy dla objetosci 10 ml +0,1% /0,01 ml"

3.24 Planowane do zakupu urzgdzenie musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Homogenizator

laboratoryjny—1 | Parametry:

szt.

— przeznaczony do rozdrabniania produktéw o charakterze statym

—  probki zamykane w sterylnych woreczkach, a nastepnie wktadane do komory
urzadzenia

— mikser wyposazony w tacke ociekowa na wypadek nieszczelnosci woreczka.

— przeszklone drzwiczki, umozliwiajgce obserwacje procesu homogenizacji
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— system automatycznego wytaczania urzadzenia w przypadku stwierdzenia
wyciekania ptynu z woreczka umieszczonego wewnatrz

— mozliwos¢ do homogenizacji prob o objetosci 50-400 ml

— ustawiana ilo$¢ uderzen: 4, 6, 8, 10 uderzen/s

—  Wyjmowane topatki

— Ustawiany czas dziatania od 1s to 59 min, lub bez limitu

— gtosnosc¢ urzadzenia ponizej 48 dB

3.25
Pétautomat BOV
— 1szt.

Planowane do zakupu urzgdzenie musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:
Parametry:

Wykaz urzadzen wchodzacych w sktad pétautomatu BOV:

1. Urzadzenie zaciskajgce zawory oraz wttaczajgce powietrze

2. Urzgdzenie wttaczajgce produkt przez zawor

3. Kpl. oprzyrzadowania do podtgczenia urzadzen.

Ad.1 urzadzenie przeznaczone do trwatego zaciskania zaworéw typu Bag-On-
Valve na pojemnikach aerozolowych po uprzednim wttoczeniu do nich
sprezonego powietrza, azotu lub innego propelentu. Zdolne do zaciskania na
opakowaniach o srednicy 35mm-66mm, oraz wysokos$ci 40mm-300mm przy
zuzyciu powietrza do 5L/cykl.

Ad.2. Urzadzenie przeznaczone do napetniania pojemnikdéw aerozolowych
produktem ptynnym poprzez zacisniete zawory typu Bag-On-Valve. Powinno
mie¢ mozliwo$¢ ustawiania dozowania ilosci produktu w zakresie 0-420 ml z
doktadnoscig 1 ml. Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w dwie gtowice
robocze: gtowice napetniajgcg oraz gtowice czyszczacg wnetrze kielicha zaworu
po dozowaniu. Parametry mozliwych do napetniania pojemnikéw powinny by¢
kompatybilne z urzadzeniem do zaciskania tj. Srednica 35-66 mm oraz wysokos¢
40-300 mm.

"Dodatkowo zestaw powinien zawiera¢: Komplet przyrzgdéw do pomiaru
zacisku zaworéw aerozolowych ztozony z przyrzagdéw do pomiaru $rednicy
zacisku oraz do pomiaru gtebokosci zacisku. Przyrzagd do pomiaru wysokosci
kontaktowej pojemnika

aerozolowego w zestawie z pierscieniem do kalibracji. Laboratoryjny prébnik
szklany. Laboratoryjny prébnik nierdzewny do testowania zaworéw BOV."
Dostawca musi przedstawic¢ wraz z ofertg potwierdzenie wykonania w ciggu
ostatnich 2 lat przynajmniej jednej realizacji podobnego systemu
laboratoryjnego dla aerozoli instalowanego na terenie Polski;

dostawca wraz z urzgdzeniami przedstawi certyfikat ATEX na dostarczane przez
siebie urzgdzenia wttaczajgce gaz oraz produkt dla systemu BOV zgodny z
dyrektywg ATEX 2014/34/EC.

dostawca jako zatacznik do oferty przedstawi posiadany certyfikat systemu
zarzadzenia jakoscig ISO, zaktualizowany w roku 2017 wazny co najmniej do
roku 2018.

urzadzenia dozujgce w miejscach majgcych kontakt z produktem zostang
wyposazone w systemy uszczelnien zgodnych z wymogami FDA oraz wykonane
bedg ze stali nierdzewnej AlSI 316L z certyfikatami do zastosowan w przemysle
farmaceutycznym.

W ramach dostawy urzadzen dostawca zapewni Kupujgcemu konsultacje
techniczne oraz technologiczne zwigzane z bezpieczeristwem dla stref
zagrozonych wybuchem. Konsultacje zostang zrealizowane w terminie
wczesniej uzgodnionym z dostawcg przez przedstawiciela dostawcy ds.
Bezpieczer'stwa maszynowego.

3.2.6

Planowane do zakupu urzgdzenie musi posiada¢ parametry nie gorsze niz:

Strona3z8



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj Rozwoju Regionalnego

Komplet pipet
automatycznych
i elektronicznych
-1 komplet

Parametry:

Przedmiotem zapytania jest komplet pipet ztozony z : dwdch zestawdw pipet
automatycznych pozwalajgcych na pobieranie i dozowanie cieczy w zakresie 0,5ul do 10
ml oraz 1 zestawu pipet elektronicznych do pobierania i dozowania cieczy w objetosci od
0,5 ul do 10 ml.

Parametry pipet elektronicznych do pobierania i dozowania cieczy w objetosci od 0,5
ul do 10 ml: (zestaw x1)

—  Osobny przycisk do zrzucania kofAcowek

— Ustawianie objetosci elektroniczne

— Woyposazona w adapter do tadowania

— Oddzielne gniazdo fadowania umozliwiajgce prace takze w trakcie fadowania

—  Styki do fadowania umozliwiajgce tadowanie pipety za posrednictwem statywu
do tadowania

— Stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajace precyzyjne natozenie
koncowki

— Intuicyjny, kolorowy wyswietlacz ze wszystkimi parametrami, bez potrzeby menu
podrzednego

— Barwny kod na przycisku pipety (szary) utatwiajacy dobranie odpowiedniego
zakresu koncowki

—  Wypychacz nowej generacji, ktéry po wypchnieciu koncowki automatycznie
powraca w potozenie poczatkowe

— Uruchamianie stanu ,,uspienia” po S5minutach nieuzywania pipety

—  Wybdr funkcji mozliwy za pomoca pokretta

— Dostepne nastepujace funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie,
pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem oraz reczne pipetowanie

—  Mozliwos$¢ zatrzymania ttoka w kazdym momencie

— Mozliwos¢ ustawienia min. 8 poziomodw predkosci

— Regulacja pipety do cieczy o réznych gestosciach

— Mozliwosc¢ sterylizacji w autoklawie 1210 C, 20 min dolnej czesci pipety

— Do wyboru min. 9 jezykéw menu

— Okno pomocy - informacje o kolejnych krokach, ktére powinny by¢
przeprowadzone lub o Zle wykonanych operacjach

—  Waga pipety wraz z akumulatorem nie wieksza niz 160g

—  Pipeta musi posiadac certyfikat CE

Zestaw zawiera:
Pipeta 0,5-10 pl (1 szt.):

Doktadnos$¢ pipetowania +/-:
— max btad systematyczny dla objetosci 1 plL 2,5%=0,025 uL, max btad
przypadkowy 1,8%=0,018 pL,
— max bfad systematyczny dla objetosci 5 uL 1,5%=0,075 uL, max btad
przypadkowy 0,8%=0,04 L,
— max bfad systematyczny dla objetosci 10 uL 1%=0,1 uL, max btad przypadkowy
0,4%=0,04 pL

Pipeta 5-100ul (1 szt.):
Doktadnos¢ pipetowania +/-:
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Pipeta 15-300pl (1 szt.):
Doktadnos¢ pipetowania +/-:

Pipeta 50-1000pul (1 szt.):
Doktadnos¢ pipetowania +/-:

Pipeta 200-5000pl (1 szt.):
Doktadno$¢ pipetowania +/-:

Pipeta 500-10 000pl (1 szt.):
Doktadnos¢ pipetowania +/-:

Parametry pipet automatycznych, jednokanatowych (2 zestawy)

max btad systematyczny dla objetosci 10 plL 2%=0,2 pL, max btgd przypadkowy
1%=0,1 L,

max btad systematyczny dla objetosci 50 pL 1%=0,5 pL, max btgd przypadkowy
0,3%=0,15 pL,

max btad systematyczny dla objetosci 100 uL 0,8%=0,8 uL, max bfad
przypadkowy 0,2%=0,2 uL

max btad systematyczny dla objetosci 30 pL 2,5%=0,75 uL, max bfad
przypadkowy 0,7%=0,21 uL,

max btad systematyczny dla objetosci 150 puL 1%=1,5 uL, max btad przypadkowy
0,3%=0,45 pL,

max btad systematyczny dla objetosci 300 uL 0,6%=1,8 uL, max btad
przypadkowy 0,2%=0,6 pL

max btad systematyczny dla objetosci 100 pL 3%=3 pL, max btgd przypadkowy
0,6%=0,6 uL,

max btad systematyczny dla objetosci 500 pL 1%=5 pL, max btgd przypadkowy
0,2%=1 pL,

max btad systematyczny dla objetosci 1000 uL 0,6%=6 uL, max btad
przypadkowy 0,2%=2 uL

max btad systematyczny dla objetosci 500 pL 3%=15 pL, max btgd przypadkowy
0,6%=3 pL,

max btad systematyczny dla objetosci 2500 uL 1,2%=30 L, max btad
przypadkowy 0,25%=6,25 uL,

max btad systematyczny dla objetosci 5000 puL 0,6%=30 uL, max btad
przypadkowy 0,15%=7,5 uL

max btad systematyczny dla objetosci 1000 pL 3%=30 pL, max btad
przypadkowy 0,6%=6 pL,

max btad systematyczny dla objetosci 5000 pL 0,8%=40 pL, max btgd
przypadkowy 0,2%=10 pL,

max btad systematyczny dla objetosci 10000 uL 0,6%=60 uL, max btad
przypadkowy 0,15%=15 pL

Pipety nastawne wyposazone w czteropozycyjny wskaznik nastawionej
objetosci

Autoklawowalna w catosci

Oddzielny przycisk wyrzutnika koncowek

Indywidualny protokoét kalibracji pipety z numerem seryjnym
Mozliwosé rekalibracji

Waga pipety nie wieksza niz 80g

Pipeta posiada certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktéw Leczniczych,
Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobodjczych

Stozkowe, sprezynujace zakonczenie pipety umozliwiajgce precyzyjne
natozenie koncéwki

sprezynowanie stozka koncowego mozna wytgczy¢ poprzez instalacje
pierScienia blokujgcego
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—  posiada chip RFID z zapisanym numerem seryjnym i modelem

—  4-ro cyfrowy wskaznik objetosci, z ustawieniem w kierunku od géry do dotu,
dzieki czemu nie ma koniecznosci przekrecania pipety w celu tatwego
odczytania nastawionej objetosci, co umozliwia obstuge przez osoby prawo i
leworeczne

—  dodatkowa tatwa regulacja pipety w zaleznosci od gestosci stosowanej cieczy
ze skalg -8 do +8 i blokadg uniemozliwiajaca przypadkowe przekrecenie i
rozregulowanie pipety z mozliwoscia szybkiego powrotu do ustawien
fabrycznych

—  wzestawie pudetko wielokrotnego uzytku z mozliwoscig nawet 100 krotnego
autoklawowania z korncéwkami wyprodukowanymi z polipropylenowymi bez
dodatku plastyfikatorow, biocydéw, oleamidéw — wymagane poswiadczenie
certyfikatem

— instrukcja w jezyku polskim dostepna w formie elektronicznej lub papierowe;j

W sktad zestawu wchodzi:

Pipeta 2-20 pl (2 szt.):

Doktadnos¢ pipetowania:
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2 pl nie wiekszy niz 5%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wiekszy niz 1,2%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20 pl nie wiekszy niz 1%,
— Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2 ul nie wiekszy niz 1,5%
— Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wiekszy niz 0,6%
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20 pl nie wigkszy niz 0,3%

Pipeta 20-200 pl (2 szt.):
Dokfadnos¢ pipetowania:

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 20 pl nie wiekszy niz 2,5%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100 ul nie wiekszy niz 1%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 200 pl nie wiekszy niz 0,6%,
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 20 pl nie wiekszy niz 0,7%

—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wiekszy niz 0,3%
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 200 pl nie wiekszy niz 0,2%

Pipeta 30-300 pl (2 szt.):
Doktadnos¢ pipetowania:

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 30 pl nie wiekszy niz 2,5%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 150 pl nie wiekszy niz 1%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 300 ul nie wiekszy niz 0,6%,
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 30 pl nie wiekszy niz 0,7%

—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 150 ul nie wiekszy niz 0,3%
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 300 pl nie wiekszy niz 0,2%

Pipeta 0,5-5 ml (2 szt.):

Dokfadnos¢ pipetowania:
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—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 ml nie wiekszy niz 2,4%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 2,5 ml nie wiekszy niz 1,2%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5 ml nie wiekszy niz 0,6%,
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 ml nie wiekszy niz 0,6%
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 2,5 ml nie wiekszy niz 0,25%
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5 ml nie wiekszy niz 0,15%

Pipeta 1-10 ml (2 szt.):
Doktadnos¢ pipetowania:

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1 ml nie wiekszy niz 3%,

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5 ml nie wiekszy niz 0,8%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 ml nie wiekszy niz 0,6%,
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1 ml nie wiekszy niz 0,6%

—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5 ml nie wiekszy niz 0,2%

—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 ml nie wiekszy niz 0,15%

Pipeta 0,5-10 pl (1 szt.):
Doktadno$¢ pipetowania:

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wiekszy niz 8%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1 pl nie wiekszy niz 2,5%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 5 pl nie wiekszy niz 1,5%,
—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wiekszy niz 1%,
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 0,5 pl nie wiekszy niz 5%
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1 ul nie wiekszy niz 1,8%
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 5 ul nie wiekszy niz 0,8%
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 ul nie wiekszy niz 0,4%

Pipeta 10-100 pl (1 szt.):
Dokfadnos¢ pipetowania:

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wiekszy niz 3%,

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 50 pl nie wiekszy niz 1%,

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wiekszy niz 0,8%,
—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 10 pl nie wiekszy niz 1,0%

— Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 50 pl nie wiekszy niz 0,3%

—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wiekszy niz 0,2%

Pipeta 100-1000 pl (1 szt.):
Dokfadnos¢ pipetowania:

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 100 ul nie wiekszy niz 3%,

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 500 pl nie wiekszy niz 1%,

—  Btad systematyczny podczas pipetowania objetosci 1000 ul nie wiekszy niz
0,6%,

—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 100 pl nie wiekszy niz 0,6%

—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 500 pl nie wiekszy niz 0,2%

—  Btad przypadkowy podczas pipetowania objetosci 1000 pul nie wiekszy niz 0,2%
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3.2.7
Spektrofotometr
-1 szt.

Planowane do zakupu urzadzenie musi posiadaé parametry nie gorsze niz:

Parametry:

Zakres dtugosci fal, co najmniej 7 800 — 350 cm-1

Maksymalna rozdzielczo$¢ optyczna lepsza niz 0,4 cm-1

Rozdzielczos¢ nominalna ustawiana w zakresie 0,5-32 cm-1 z poziomu
oprogramowania

Precyzja dtugosci fali: 0.01 cm-1

Spektrofotometr powinien posiada¢ Interferometr justowany dynamicznie
sterowany przez oprogramowanie w jezyku polskim

Przystawka ATR z monolitycznym krysztatem diamentowym do szybkich analiz
bez koniecznosci przygotowania prébek

Cena powinna obejmowac instalacje i petng kwalifikacje 1Q/0Q sprzetu.
Spektrofotometr powinien by¢ zgodny z wymaganiami dla przemystu
farmaceutycznego w tym 21 CFR 11 dotyczacych elektronicznego zapisu danych
Spektrofotometr powinien by¢ gotowy do pracy po zainstalowaniu bez
koniecznosci zakupu jakiegokolwiek dalszego wyposazenia.

stosunek sygnatu do szumu co najmniej S/N = 30 000:1 (dla rozdzielczosci 4 cm-
1, 1 min. zbieranie widma, pik 2100 cm-1, peak to peak)

oprogramowanie:

— zgodne z wytycznymi: EP, CHP, JP, USP, ASTM

— zgodne z GLP/GMP
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