MADONIS MILL CLEAN

Karta charakterystyki

zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 — REACH z pdzniejszymi zmianami
Data wydania: 02.10.2017 Wersja:1.0/PL

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

MILL CLEAN BALSAM DO MYCIA | PIELEGNACJI DOMU
Wielki btekit

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Nazwa handlowa

1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Kategoria gtéwnego zastosowania Uniwersalny srodek czyszczacy do mycia podtog i duzych powierzchni — panele, PCV, parkiet, gres,
glazura.
Produkt do powszechnego uzytku.

1.2.2. Odradzane zastosowanie
Wszystkie inne niz wymienione powyzej
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent:

Madonis Sp. z o0.0.

Mesznary 2, 98-400 Wieruszow

Tel./ Fax: +48 62 78 32 000

Adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: madonis@madonis.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Producent +48 62 78 32 000 (od 7% do 15%)
Ogolny telefon alarmowy 112
Straz pozarna 998
Pogotowie medyczne 999

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]
Dziata draznigco na oczy, kategoria 2- Eye Irrit. 2, H319

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z Rozporzgadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]
Piktogramy okres$lajgce rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze UWAGA

Sktadniki niebezpieczne Nie dotyczy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H319 Dziata draznigco na oczy.

Zwroty wskazujace $rodki ostroznosci

P102 Chroni¢ przed dzieémi.

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.

P280 Stosowac ochrone oczu/ ochrone twarzy.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.
Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Nadal ptukac.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegng¢ porady/
zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Informacje uzupetniajgce o zagrozeniach Nie dotyczy

Wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o Nie dotyczy

niebezpieczenstwie

Zamkniecie utrudniajace otwarcie przez dzieci Nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia:

Produkt nie zawiera substancji trwatych, wykazujgcych zdolno$¢ do bioakumulacji i toksycznych (PBT) i substancji bardzo trwatych i wykazujgcych
bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB).
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SEKCJA 3: Skfad/informacja o sktad

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa

% Identyfikator produktu

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) Nr. 1272/2008 [CLP]

1-Propanaminium, 3-amino-N-
(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-,

Numer CAS: 61789-40-0
Numer WE: 931-296-8

Eye Dam. 1; H318
Agquatic Chronic 3; H412

alkoholu tluszczowego C12-C14

pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, <4 | Numer indeksowy: niedostepne Specyficzne stezenia graniczne:
s6l obojetna Rejestracja: 01-2119488533-30-xxx 4s5C<10-Eye Init. 2
) C>10-Eye Dam. 1
Eye Dam. 1; H318
Numer CAS: 68891-38-3 Skin Irrit. 2; H315
Sol sodowa oksyetylenowanego siarczanu <3 Numer WE: 500-234-8 Agquatic Chronic 3; H412

Numer indeksowy: niedostepne
Rejestracja: 01-2119488639-16-0013

Specyficzne stezenia graniczne:
5<C<10-Eye Irit. 2
C=10- Eye Dam. 1

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13
pochodne alkilowe, sole sodowe

Numer CAS: 68411-30-3
<2 Numer WE: 270-115-0
Numer indeksowy: niedostepne

Acute Tox. 4 (oral); H302
Eye Dam. 1; H318
Skin Irrit.2; H315

Petny tekst zwrotéw H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Uwagi ogdine Wyprowadzi¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
niepokojgcych objawéw wezwaé natychmiast lekarza lub odwiez¢é poszkodowanego do szpitala,
pokaza¢ opakowanie preparatu lub etykiete.

W razie zawrotéw glowy lub nudnosci wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze.
W przypadku zatrzymania oddechu zastosowac¢ sztuczne oddychanie. Zapewni¢ poszkodowanemu
ciepto i warunki do odpoczynku. Skontaktowac sie z lekarzem lub centrum ostrych zatruc.

W przypadku podraznienia skory (zaczerwienienie) skonsultowa¢ sie natychmiast z lekarzem.
Upewni¢ sig, ze poszkodowany nie nosi szkiet kontaktowych — jesli tak — wyja¢ je. Przeptukaé oczy
przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajac powieki szeroko rozwarte. Unikac
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogdéwki, skontaktowaé sie
z lekarzem. ] ]

NIE WYWOLYWAC WYMIOTOW. Natychmiast skontaktowa¢ sie z lekarzem i pokaza¢ opakowanie
lub etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Po narazeniu przez drogi oddechowe

Po kontakcie ze skérg

Po kontakcie z oczami

Po narazeniu przez przewod pokarmowy

Symptomy: brak informacji.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak specyficznego antidotum. Leczy¢ objawowo.
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze Piany, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, natrysk wodny lub mgta.

Niewtasciwe srodki gasnicze Zwarty strumien wody — niebezpieczenstwo rozprzestrzenienia pozaru.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spalania Podczas pozaru powstajg niebezpieczne dla zdrowia pary i dymy zawierajace toksyczne i zrgce
produkty rozktadu. Nie wdychaé dymow.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Instrukcja gasnicza Konieczne moga by¢ odpowiednie aparaty oddechowe.
Ochrona w przypadku gaszenia pozaru Nie wchodzi¢ do strefy ogarnietej pozarem bez sprzetu ochronnego i aparatu do oddychania.

Inne informacije Unika¢ skazenia wod powierzchniowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajagcego pomocy

Sprzet ochronny Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowiednie rekawice i okulary ochronne lub ostone twarzy.
Rekawice odporne na produkty chemiczne (zgodnie z normg NF EN 374 lub réwnowazng).
EC EN 166 "3". Nosi¢ okulary ochronne. Osobiste wyposazenie ochronne. EN ISO 20345.

Procedury w sytuacjach awaryjnych Ewakuowac personel w bezpieczne miejsce.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy

Wyposazenie ochronne Nosi¢ odpowiednig ochrone na ciato, gtowe i rece.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska

Unika¢ skazenia gleby, wod powierzchniowych i gruntowych, nie dopusci¢ do skazenia systemow kanalizacyjnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Nie dopusci¢ do odptywu Sciekéw z gaszenia pozaru do kanalizacji lub ciekéw wodnych. Powiadomi¢ wiadze, jezeli ciecz dostanie sie do $ciekow

lub wéd publicznych.

6.3.1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu Jesli to mozliwe, zlikwidowac¢ wyciek.

si¢ skazenia

6.3.2. Usuwanie skazenia Niewielkie ilosci uwolnionego materiatu sptuka¢ woda. Duze ilosci uwolnionego produktu przesypaé
materiatem pochtaniajgcym (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) i zebra¢ do oznakowanego
pojemnika na odpady. Miejsce wycieku sptuka¢ starannie wodg.

6.3.3. Inne informacje Unika¢ skazenia wod powierzchniowych.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Ochrony osobiste: sekcja 8
Metody unieszkodliwiania odpadéw: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Dodatkowe zagrozenia

podczas obrobki Nie dopusci¢ do dostania sie pozostatosci po srodkach stuzgcych do gaszenia pozaru do kanalizacji

$ciekowych ani ciekéw wodnych. Nie zanieczyszcza¢ wdd produktem lub jego opakowaniem.

Srodki ostroznosci dotyczace Unika¢ kontaktu ze skoérg i z oczami. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscach uzywania produktu.

bezpiecznego postepowania Przed opuszczeniem pracy umy¢ rece i wszystkie narazone czesci ciata wodg z fagodnym mydtem.
Zdja¢ skazone ubranie i obuwie. Wyczysci¢ sprzet oraz odziez po pracy.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Srodki techniczne Przechowywa¢ wytgcznie w oryginalnym opakowaniu w chtodnym i odpowiednio wentylowanym
miejscu. Chroni¢ przed swiattem. Nie przechowywa¢ razem z zywnoscig, napojami i paszami dla
zwierzat.

Warunki przechowywania Przechowywa¢ w temperaturze od +5 do +30°C, w pozycji pionowej.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Dtetergent.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezen substancji w $rodowisku pracy w Polsce dla substancji — nie ustalone (zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami).

DNEL (pracownikow):

Narazenie krétkotrwate Diuga ekspozycja

1-Propanaminium, 3-amino-N- (karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, s6l obojetna

Ustna - 7,5 mg/ kg m.c
Skoérna - 7,5 mg/ kg m.c.
Wdychanie - -

Sol sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu ttuszczowego C12-C14

170 mg/ kg m.c.

12 mg/ m?

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe

Ustna - -
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Skorna - 170 mg/ kg m.c.

Wdychanie - 12 mg/ m®

DNEL (populacji):

Narazenie krétkotrwate Diuga ekspozycja

S6l sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu ttuszczowego C12-C14

Ustna - 15 mg/ m?
Skorna - 1650 mg/ kg m.c.
Wdychanie - 52 mg/ m®

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe

Ustna - 0,85 mg/ kg m.c.
Skorna - 85 mg/ kg bw/ dzien
Wdychanie - 3 mg/ m®

PNEC

1-Propanaminium, 3-amino-N- (karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, s6l obojetna

Wody stodkie 0,0135 mgl/l

Osad (wody stodkie) 1 mg/ kg sm

S6l sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu ttuszczowego C12-C14

Gleba 0,946 mg/ kg
Oczyszczalnia Sciekow 10 mg/ |
Wody stodkie 0,24 mgl/l
Wody morskie 0,024 mg/l

Osad (wody stodkie)

5,45 mg/ kg sm

Osad (wody morskie)

0,545 mg/ kg sm

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe

Gleba -
Oczyszczalnia Sciekow 3,43 mgl/l
Wody stodkie 0,268 mg/l
Wody morskie 0,0268 mgl/l
Osad (wody stodkie) 8,1 mg/ kg

Osad (wody morskie)

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Hermetyzacja procesu i izolowanie stanowisk sa najskuteczniejszymi technicznymi srodkami ochrony. Zakres stosowanych $rodkéw dobierany jest
w zaleznosci od rzeczywistych zagrozen podczas uzytkowania produktu. W przypadku powstawania mgiet lub oparéw stosowac wyciggi.
W warunkach, gdy narazenia nie da sie wyeliminowa¢ $srodkami inzynieryjno-technicznymi lub sg one nieskuteczne, stosowa¢ dodatkowe $rodki
ochrony osobistej. Monitorowa¢ narazenie i zastosowaé wszystkie mozliwe $rodki techniczne zapewniajgce utrzymanie stezen produktu

w $rodowisku pracy ponizej zalecanych dopuszczalnych wartosci.
8.2.2. Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu lub twarzy
ochronne.
Ochrona rak

producenta.
Ochrona skéry

wyprac i oczysci¢ przed ponownym uzyciem.

Ochrona drog oddechowych
odpowiedniej wentylacji.

Zagrozenia termiczne Nie dotyczy.

W przypadku prawdopodobienstwa narazenia, stosowaé $cisle przylegajace okulary

Stosowaé ochrone ragk dobrang stosownie do warunkéw pracy. Wybér odpowiednich rekawic
nie zalezy jedynie od materiatlu, ale tez od marki i jakosci wynikajgcych z réznic
producentéw. Odporno$¢ materiatu, z ktérego wykonane sg rekawice moze by¢ okreslona po
przeprowadzeniu testéw. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢ ustalony przez

Nosi¢ odziez ochronng dostosowang do warunkéw w miejscu pracy oraz do wtasciwosci
przenikania. Zanieczyszczong skore przemywac¢ wodg z mydtem. Zanieczyszczong odziez

Nosi¢ filtrujgce maski ochronne z odpowiednimi pochfaniaczami w warunkach braku
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8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczaé do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizaciji i ciekow wodnych.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Zapach

Prég zapachu

pH

Temperatura topnienia/krzepnigcia

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura zaptonu

Szybkos¢ parowania

Palno$¢ (ciata statego, gazu)

Gornal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci
Preznos¢ par

Gestosc¢ par

Gestos¢ wzgledna

Rozpuszczalno$¢

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/ woda

Temperatura samozaptonu

Temperatura rozktadu

Lepkos¢

Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajgce

9.2. Inne informacje

Brak dodatkowych informacji.

Klarowny ptyn koloru niebieskiego
Morski

Brak danych

9,0 +/-1,0

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

1 +/- 0,05 g/cm®
Rozpuszczalny w wodzie
Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak

Brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosc¢

10.1.

Reaktywnos¢

Brak dodatkowych informaciji.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach obstugiwania i przechowywania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nieobecne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ podwyzszonych temperatur.

10.5. Materialy niezgodne

Brak dodatkowych informacji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Podczas spalania lub rozktadu termicznego moze dochodzi¢ do uwalniania sig toksycznych i draznigcych oparéw produktu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

a)

Toksycznos¢ ostra mieszaniny: Pokarmowa: brak danych.
Inhalacyjna: brak danych.
Skoérna: brak danych.

Toksycznos¢ sktadnikow:

1-Propanaminium, 3-amino-N- (karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, s6l obojetna

LDso doustnie

| 2335 mg/kg
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Sol sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu ttuszczowego C12-C14

LDso doustnie >2000 mg/kg

LDso skéra >2000 mg/kg

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe

LDs doustnie (szczur) 1080 mg/kg

LDso skéra >2000 mg/kg

b)  Dziatanie zrgce/draznigce na skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy Dziata draznigco na oczy.

d) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
f) Dziatanie rakotworcze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h)  Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
)] Zagrozenie spowodowane aspiracjg W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé
Toksycznosé sktadnikow:

1-Propanaminium, 3-amino-N- (karboksymetylo)-N,N-dimetylo-, pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sol obojetna

LCs dla ryb >1-10mg/l (Pimephales promelas)

Sol sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu ttuszczowego C12-C14

LCs dla ryb >1-10mg/l (Brachydanio Rerio)

ECso dla dafnii >1-10 mg/l/48h (Daphnia Magna)

ECs dla alg >1-10 mg/l/72h (Desmodesmus Subspicatus)
ECs dla bakterii >10000 mg/l (Pseudomonas putida)

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe

LCso dla ryb 1,67 mg/196h (Lepomis macrochirus)

ECso dla rozwielitek 2,9 mg/l/48h (Daphnia magna)

ECs dla glonéw 29 mg/I/96h (Pseudokircheneriella sub.)

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu Brak danych

Biodegradowalnos¢ sktadnikow:

1-Propanaminium, 3-amino-N- (karboksymetylo)-N,N-dimetylo-,
pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sél obojetna

Sol sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu tluszczowego
Cl12-C14

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe 64,1% po 28 dniach

76,3% po 28 dniach

70% po 28 dniach

Stabilno$¢ w wodzie Brak danych

Stabilno$¢ w glebie Brak danych

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Log Pow skfadnikow:

1-Propanaminium, 3-amino-N- (karboksymetylo)-N,N-dimetylo-,
pochodne N-C8-18-acylowe, wodorotlenki, sél obojetna

Sol sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu tluszczowego
Cl12-Ci4

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe | <1

-1,38

nieprawdopodobna

12.4. Mobilnos¢ w glebie
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Wspotczynnik podziatu gleba/woda (Koc) sktadnikéw:

S6l sodowa oksyetylenowanego siarczanu alkoholu tluszczowego
Cl2-C14

Kwasy benzenosulfonowe, C10-C13 pochodne alkilowe, sole sodowe | 3,4

191

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Brak dodatkowych informacji.
12.6. 12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt

Metody usuwania Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe.
Znacznych ilosci odpadowego produktu nie nalezy odprowadza¢ do kolektora sanitarnego.
Nalezy przekaza¢ podmiotom, ktére uzyskaty zezwolenie wtasciwego organu na zbieranie,
odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw. Utylizacja niniejszego produktu, powinna
w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej
z utylizacja odpadoéw, a takze z wymogami wiadz lokalnych. Zawarto$¢/pojemnik usuwaé
do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Kod odpadu Proponowany kod: 20 01 30 (Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29%).

Opakowanie

Metody usuwania Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe.
Tylko catkowicie opréznione odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi.

Specjalne srodki ostroznosci Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Puste pojemniki lub ich
wykfadziny mogg zachowywaé resztki produktu. Nalezy unika¢ uwolnienia
rozlanego/rozsypanego materiatu, jego sptywania/rozprzestrzeniania do gleby lub kontaktu
z gleba, wodami powierzchniowymi i gruntowymi, drenami i kanalizacja.

Kod odpadu opakowania Proponowany kod: 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych).

Wspdinotowe akty prawne:

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE i 2014/955/EU.

Krajowe akty prawne:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz.U. 2016, poz. 1863).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ((tj. Dz.U. 2016 poz. 1987).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014., poz. 1923).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR | IMDG | IATA | ADN ' RID
14.1. Numer UN (numer ONZ)

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5. Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczenn w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce
i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006. [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6,
ATP7, ATPS].

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) (zastepuje rozporzadzenie
WE 453/2015).

15.1.2. Przepisy krajowe

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. ((tj. Dz.U. 2015 poz. 1203).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817).

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym (tj. Dz.U. 2016 poz. 1863)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26.03.2015r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej
migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2015 poz.
882).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Ustawa z dnia 19.08. 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1834).

Klasyfikacja towaréw niebezpiecznych zgodnie z Umowg Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardow
niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikow chemicznych. (Dz.U. z 2005 Nr 11, poz. 86) z pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub proceséw technologicznych
0 dziataniu rakotwoérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz. U. 04. 280. 2771).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11.06.2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktorych
opakowania wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (tj. Dz.U.
2014 poz. 1604).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259,
poz. 2173).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego w odniesieniu do substancji/mieszaniny.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst zwrotow H i EUH

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu

H315 Dziata draznigco na skére

H318 Powoduje powazne uszkodzenia oczu

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Skroty i akronimy

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategoria 4

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

Eye Dam 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1

Adquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte, kategoria 3

Numer WE Tzn. EINECS, ELINCS lub NLP, jest oficjalnym numerem danej substancji w Unii Europejskiej
Numer CAS Oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanskg organizacje Chemical Abstracts Service
PBT Oznaczenie substancji trwatych, wykazujacych zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksycznych

vPvB Oznaczenie substancji bardzo trwatych, wykazujgcych bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulaciji
LDso Dawka substancji, powodujgca $mier¢ 50% badanej populacji

LCso Dawka substancji, powodujgca $mier¢ 50% badanej populaciji

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

DNEL Wyliczony poziom niepowodujgcy zmian
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NOAEL Najwyzsza dawka substanciji, przy ktérym nie obserwuje sie zadnych efektéw ubocznych
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujace skutkow
ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
IMDG Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych
ADN Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogami srédlgdowymi
RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
Zmiany dokonane w karcie
Nie dotyczy.

Kluczowa literatura i zrédta danych

Zatgcznik | do Rozporzadzenia (UE) 830/2015 z dnia 28 maja 2015 r.
Przepisy prawne przytoczone w sekcji 15 karty.

Informacje Biura do Spraw Substancji Chemicznych.

Karty charakterystyki sktadnikow produktu.

Procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008 [CLP]
Na podstawie metody obliczeniowe;j.

Zalecenia dotyczgce szkolen

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikéw szkoleniu BHP w zwigzku z wystgpowaniem w srodowisku
pracy czynnikow chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznaé pracownikédw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na
stanowisku pracy zwigzanym z wystgpowaniem czynnikdw chemicznych.

Dodatkowe informacje

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie produktu wymienionego w tytule. Dane zawarte w karcie nalezy traktowac
wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu. Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza nasza
kontrolg, nie moga stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych
praw osob trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozeh w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywac do innych celéw niz podane
w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z producentem.

Koniec dokumentu
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